
 

Sistema     ORIZZONTALE  
Ideale  per  Pannellature  con  spessore  18- 19 mm  

 

MONTAGGIO  RAPIDO  A  PRESSIONE  DEI  PANNELLI  
MEZZO  CLIP 
Pannelli  SENZA  lavorazioni  e  SENZA  bordature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Profilo ORIZZONTALE,   D V008 A   
Per  VETRO  DIRETTO  8 mm  

 

·  Profilo ORIZZONTALE,   D 0010 A  
ATTREZZABILE 

 

·  Profili per FINITURA e RIVESTIMENTI 
B 0010 A – B 0011 A 
B 0001 A 

 

·  COMBINABILITA’  di tutti i profili, 
Anche con Sistema VERTICALE 37 mm 
per pannelli spessore 18-19 mm 

 

·  SUPPORTI vari per Profilo ATTREZZABILE 
·  Profili vari 
·  Accessori vari  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  1                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

 

 PRESENTAZIONE  “D V008 A” : Profilo ORIZZONTALE  VE TRO  DIRETTO 8 mm. 
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 PRESENTAZIONE  “D 0010 A” :  Profilo  ORIZZONTALE   ATTREZZABILE. 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  2                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
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Profilo ORIZZONTALE per VETRO diretto 8 mm , con fissaggio diretto alla parete, per l’inserimento 
frontale di pannellature spessore 18-19 mm.  
Montaggio rapido, a pressione, dei pannelli mezzo le Clip “6 0030 P” oppure “6 0032 P”.   

Abbinato ai profili “B 0011 A” , “B 0010 A” e “B 0001 A” consente, in maniera semplice e funzionale, la 
realizzazione di rivestimenti murali da completare con ripiani in Vetro 8 mm ad innesto diretto. 

Abbinabile al profilo ORIZZONTALE  Attrezzabile “D 0010 A”  
 

 
B 0011 A : Tagli a 45° su profili esterni per cornici  
                   chiuse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        I profili D V008 A, insieme ai profili B 0010 A 
        B 0011 A  - B 0001 A   e  D 0010 A 
        Sono COMBINABILI  con i profili VERTICALI,  
        per pannelli spessore 18–19 mm, seguenti: 
         
 
                                Esemp. 
                        
 
 
 
 
        C 1900 A       C 1910 A      C 1911 A     C 1912 A  

        Nei pannelli NON sono necessarie lavorazioni 
 
 
D V008 A e B 0010 A: Tagli a 45° nei profili interni, per montaggio a filo interno con profilo cornice esterna B 0011 A  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  3                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

��������  
Profilo ORIZZONTALE per VETRO diretto, spessore 8 m m. Con fissaggio diretto alla parete, per 
l’inserimento frontale di pannellature non lavorate, spessore 18- 19 mm, ispezionabili .  
Montaggio rapido dei pannelli , a pressione, mezzo CLIP “6 0030 P” oppure “6 0032 P”. 
Completo di asole verticali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole orizzontali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm). 

  

Lunghezza  
 

[ mm ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. 

anodizzato 
ORO* (su richiesta) 

Part. Nr. 

anodizzato 
NERO* (su richiesta) 

Part. Nr. 
3012 D V008 A 3012 A D V008 A 3012 G D V008 A 3012 3 

 6009 su richiesta D V008 A 6009 A D V008 A 6009 G D V008 A 6009 3 

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE,  richiedere informazioni. 

Su richiesta profili finiti, anche a misura, con Verniciatura Epossidica  Semi Lucido . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������� �
Guarnizione  antiscivolo. 
Da inserire nell’apposita cava a “T” rovesciata, presente nel profilo orizzontale “D V008 A”. 

·  PVC Morbido 

 
Finitura: GRIGIO CHIARO 

 
 
 
 
 

Possibilità di fornire altri COLORI e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
 

Bobine da  
60 m 

Bobine da  
120 m 

G DV04 P M060 6 G DV04 P M120 6 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  4                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

���������  
Profilo cornice laterale non attrezzabile, con fiss aggio diretto alla parete, per l’inserimento 
frontale di pannellature non lavorate, spessore 18- 19 mm, ispezionabili. 
Montaggio rapido dei pannelli , a pressione, mezzo CLIP “6 0030 P” oppure “6 0032 P”. 
Completo di asole verticali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole orizzontali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm). 
 

  

 
 
 

Lunghezza  
 

[ mm ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. 

anodizzato 
ORO* (su richiesta) 

Part. Nr. 

anodizzato 
NERO* (su richiesta) 

Part. Nr. 
3012 B 0011 A 3012 A  B 0011 A 3012 G B 0011 A 3012 3  

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE,  richiedere informazioni. 
 

Su richiesta profili finiti, anche a misura, con Verniciatura Epossidica Semi Lucido.  
 

���������  
Profilo centrale filo a vista non attrezzabile, con  fissaggio diretto alla parete, per 
l’inserimento frontale di pannellature non lavorate , spessore 18-19 mm, ispezionabili. 
Montaggio rapido dei pannelli , a pressione, mezzo CLIP “6 0030 P” oppure “6 0032 P”. 
Completo di asole verticali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole orizzontali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm). 
 

  

 
 
 

Lunghezza  
 

[ mm ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. 

anodizzato 
ORO* (su richiesta) 

Part. Nr. 

anodizzato 
NERO* (su richiesta) 

Part. Nr. 
3012 B 0010 A 3012 A  B 0010 A 3012 G B 0010 A 3012 3  

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE,  richiedere informazioni. 
Su richiesta profili finiti, anche a misura, con Verniciatura Epossidica Semi Lucido.  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  5                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

���������  
Profilo laterale/terminale  non attrezzabile, con f issaggio diretto alla parete, per l’inserimento 
frontale di pannellature non lavorate, spessore 18- 19 mm, ispezionabili. 
Montaggio rapido dei pannelli , a pressione, mezzo CLIP “6 0030 P” oppure “6 0032 P”. 
Completo di asole verticali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole orizzontali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm). 
 
 

  

Lunghezza  
 

[ mm ] 

naturale 
GREZZO 
Part. Nr. 

anodizzato 
ORO* (su richiesta) 

Part. Nr. 

anodizzato 
NERO* (su richiesta) 

Part. Nr. 
3012 B 0001 A 3012 Z B 0001 A 3012 A  B 0001 A 3012 3  

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE,  richiedere informazioni. 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  6                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
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Profilo ORIZZONTALE , con fissaggio diretto alla parete, per l’inserimento frontale, rapido a pressione, 
di pannellature spessore 18-19 mm, mezzo le Clip “6 0030 P” oppure “6 0032 P”.   

Abbinato ai profili “B 0011 A” , “B 0010 A” e “B 0001 A” consente, in maniera semplice e funzionale, la 
realizzazione di rivestimenti murali da attrezzare  con i SUPPORTI per la gamma “orizzontale”. 

  Abbinabile al profilo ORIZZONTALE  “D V008 A”  per Vetro Diretto spessore 8 mm. 
 

 
B 0011 A : Tagli a 45° su profili esterni per cornici  
                   chiuse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        I profili D 0010 A, insieme ai profili B 0010 A 
        B 0011 A  - B 0001 A   e   D V008 A 
        Sono COMBINABILI  con i profili VERTICALI,  
        per pannelli spessore 18–19 mm, seguenti: 
 

 
                                Esemp. 
                        
 
 
 
 
        C 1900 A       C 1910 A      C 1911 A     C 1912 A 
 

      Nei pannelli NON sono necessarie lavorazioni   
 
D 0010 A e B 0010 A: Tagli a 45° nei profili interni, per montaggio a filo interno con profilo cornice esterna B 0011 A  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  7                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

��������  
Profilo ORIZZONTALE Attrezzabile, con fissaggio dir etto alla parete, per l’inserimento 
frontale di pannellature non lavorate, spessore 18- 19 mm, ispezionabili .  
Montaggio rapido dei pannelli , a pressione, mezzo CLIP “6 0030 P” oppure “6 0032 P”. 
Completo di asole verticali da 5 x 7 mm (passo 111 mm) e asole orizzontali da 5 x 10,5 mm (passo 222 mm). 
 
 

 

 
 
 

Lunghezza  
 

[ mm ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. 

anodizzato 
ORO* (su richiesta) 

Part. Nr. 

anodizzato 
NERO* (su richiesta) 

Part. Nr. 
3012 D 0010 A 3012 A D 0010 A 3012 G D 0010 A 3012 3 

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE,  richiedere informazioni. 
 

Su richiesta profili finiti, anche a misura, con Verniciatura Epossidica Semi Lucido.  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  8                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
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Nelle pagine seguenti sono riportati i principali SUPPORTI per il profilo ORIZZONTALE Attrezzabile “D 0010 A”. 
 
 
Possibilità di fornire supporti o attacchi  a disegno, richiedere informazioni. 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  9                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

&���'���    �
Supporto per Ripiani in VETRO,  
diametro ø 20 mm, complete di 2 anelli morbidi di protezione.�

·  ALLUMINIO ø 20 
 

 
Larghezza staffa di attacco: 40 mm   

 
 
 

Lungh.  
L 

[ mm ] 

Ø 
 
[ mm] 

Porta Max.  
1 pz/pcs  

[ Kg ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
200 20 8 M DV20 A 200 0 A 
250 20 8 M DV20 A 250 0 A 
300 20 8 M DV20 A 300 0 A 

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
 
 
 
 

&���'��� �
Supporto per Ripiani o appenderia frontale con ferm o per gruccia, 
diametro ø 20 mm.�

·  ALLUMINIO ø 20 
 

 
Larghezza staffa di attacco: 40 mm   

 
 
 

Lungh.  
L 

[ mm ] 

Ø 
 
[ mm] 

Porta Max.  
1 pz/pcs  

[ Kg ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
160 20 8 M DP20 A 160 0 A 
210 20 8 M DP20 A 210 0 A 
260 20 8 M DP20 A 260 0 A 
310 20 8 M DP20 A 310 0 A 

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  10                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

&��!�'�# �
Supporto a Scomparsa per ripiani in legno (minimo 2 2 mm),  
diametro ø 12 mm. Con piastra di connessione completa di 2 fori per viti TSP ø 4 max. 

·  Misure foratura nel ripiano: ø 12,5 x 155 mm�

·  ACCIAIO 

 

 
 

Larghezza staffa di attacco: 60 mm 

Vedere pag.13, particolare “6 DP30”  

 

 
 

Lungh.  
 

 [ mm ] 

Ø 
 
[ mm] 

Porta Max.  
1 pz/pcs  

[ Kg ] 

ZINCATO 
bianco 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
150 12 8 M DS12 F 150 0 W 
200 12 8 M DS12 F 200 0 W 

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
 
 
 
 
 

&���#(�# �
Supporto Porta Blister con filo ø 5 mm, 
ad “U”, con punta arrotondata.�

·  ACCIAIO 
 

 
  

 
 

Lungh.  
L 

[ mm ] 

Porta  Max. 
1 pz/pcs  

[ Kg ] 

CROMATO 
 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 

BIANCO Bucciato 
RAL 9016  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

GRIGIO Bucciato 
RAL 9006  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

150 2 M DBF5 F 150 0 C M DBF5 F 150 0 1 M DBF5 F 150 0 6 
200 2 M DBF5 F 200 0 C M DBF5 F 200 0 1 M DBF5 F 200 0 6 
250 2 M DBF5 F 250 0 C M DBF5 F 250 0 1 M DBF5 F 250 0 6 

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  11                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

&���'(�# �
Supporto per Ripiani in LEGNO spessore 20 – 25 mm,  
completo di fori ø 5 mm inferiori e posteriori, per fissaggio ripiano.�

·  ACCIAIO 
 

 
Larghezza supporto e 
staffa di attacco: 35 mm  

 

 
 
 
 

Lungh.  
 

 [ mm ] 

Alt. 
H 

[ mm] 

Porta Max.  
1 coppia  

[ Kg ] 

Verso BIANCO Bucciato 
RAL 9016  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

GRIGIO Bucciato 
RAL 9006  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

240 45 18 
DX M DL25 F 240 D 1 M DL25 F 240 D 6 

SX M DL25 F 240 S 1 M DL25 F 240 S 6 
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Supporto Porta Grucce inclinato a 10 denti  

 

·  ACCIAIO 
 

              Larghezza staffa di attacco: 40 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Lungh.  
 

 [ mm ] 

Altezza  
 

[ mm] 

Porta Max.  
1 pz/pcs  

[ Kg ] 

BIANCO Bucciato 
RAL 9016  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

GRIGIO Bucciato 
RAL 9006  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

284 236 5 M DG34 F 290 0 1 M DG34 F 290 0 6 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  12                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

&���'��� �
Supporto per Ripiani con fori di fissaggio, 
diametro ø 20 mm. Fornita di 2 fori per vite TSP ø 4 mm max. o per Ventosina 6 0020 S. 
Completabile con staffa “6 DP02” per ottenere il supporto “M DA20 A” sotto. 

·  ALLUMINIO ø 20 
 

 
Larghezza staffa di attacco: 40 mm 
 

 
 

Lungh.  
L 

[ mm ] 

Interasse  
LT 

[ mm ] 

Ø 
 
[ mm] 

Porta Max.  
1 pz/pcs  

[ Kg ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
210 Non disp. 20 8 M DL20 A 210 0 A  
260 Non disp. 20 8 M DL20 A 260 0 A  
310 250 20 8 M DL20 A 310 0 A  
360 300 20 8 M DL20 A 360 0 A  

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
 
 
 

SUPPORTO   &���'��� �
Supporto per Ripiani, legno e/o vetro, e appenderia  sezione 30x15  
diametro ø 20 mm. Fornita di 2 fori per Vite TSP ø 4 mm max o per Ventosina 6 0020 S�

·  ALLUMINIO ø 20 

·  ACCIAIO per la Staffa 
 

 
Larghezza staffa di attacco: 40 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  interasse 
  foratura (ø 5 mm) 
  per tubo 30x15 
  appenderia 
 

 
Nel codice d’ordine “Part.” è compreso il supporto per ripiani “M DL20 A” e 

la Staffa “6 DP02” (completa di Vite), per sostenere il tubo 30x15. 
Le Ventosine “ 6 0020 S” sono da richiedere a parte. 

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 

Lungh.  
L 

[ mm ] 

Interasse  
LT 

[ mm ] 

Ø 
 
[ mm] 

Porta Max.  
1 pz/pcs  

[ Kg ] 

anodizzato 
ARGENTO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
310 250 20 8 M DA20 A 310 0 A 
360 300 20 8 M DA20 A 360 0 A 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  13                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

$*����'% �
Staffa per Appenderia, sezione 30x15, per Supporto “M DL20 A” 
Completo di Vite per connessione all’asta ø 20 mm del supporto “M DL20 A”. 

Trasforma il supporto “M DL20 A” nel supporto per ripiani e appenderia “M DA20 A”   

·  INOX  

·  ACCIAIO (a richiesta) 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Interasse foratura (ø 5) 
per tubo appenderia 

 
INOX 

Satinato 
 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 

ACCIAIO  
GRIGIO Bucciato 
RAL 9006  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

6 DP02 X 3015 Z 6 DP02 F 3015 6 

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

$*���)�% �
Staffa di Attacco PORTA PENSILI, larghezza 60 mm, 
completa di 2 fori Svasati per viti TSP ø 4,5 max. 

·  ACCIAIO 

·  INOX (a richiesta) 

 
 

  

 
ACCIAIO 

ZINCATO Bianco 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

INOX 
Satinato 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
6 DP30 F 0600 W 6 DP30 X 0600 Z 

Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE e LUNGHEZZE  PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.  
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  14                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

��!+����  
Profilo, in alluminio, per pannelli Dogati Standard .  
Compatibile con l’accessoristica del dogato commerciale  standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE,  richiedere informazioni. 
 

Lunghezza  
 

[ mm ] 

stato 
GREZZO 
Part. Nr. 

anodizzato 
ARGENTO* (su richiesta) 

Part. Nr. 
2500* ( fino ad esaurimento scorte ) D SC01 A 2500 Z D SC01 A 2500 A 
3100 D SC01 A 3100 Z D SC01 A 3100 A 
5000* ( fino ad esaurimento scorte ) D SC01 A 5000 Z D SC01 A 5000 A 
6200 D SC01 A 6200 Z D SC01 A 6200 A 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  15                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

+�
�  per il montaggio rapido a pressione dei Pannelli ai Profili ORIZZONTALI o di Finitura o  
    per Rivestimenti. 
 
            Montaggio Pannelli, con CLIP,  

esempio valido per tutto il  
   Sistema  ORIZZONTALE 
 

 
 
             CLIP 
 
 
 

                  3     2            1 
 

$*���)���%� +�
���$#����% � (resistenza a strappo, circa 35 - 40 Kg) 

Clip fissaggio a vite, interasse 32 mm, per aggancio pannelli. 
Fissaggio con viti TSP Ø 3,5 – Ø 4  ( lunghezza max. 20 mm).  

·  NYLON 
bianco  

 

�
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consigliato il montaggio di una CLIP ogni 60 -70 cm. 
 
Per il posizionamento diretto della CLIP al pannello o per la pre foratura dello stesso, utilizzare la DIMA  “R 0030 X”   
 

Bianco naturale  
Part. Nr. 

6 0030 P 032 0 0 

 
 

$*���)'��%� +�
��$���#����% � (resistenza a strappo, circa 18 - 20 Kg) 

Clip fissaggio a vite, interasse 32 mm, per aggancio e sgancio pannelli. 
Fissaggio con viti TSP Ø 3,5 – Ø 4  ( lunghezza max. 20 mm).  

·  NYLON 
Grigio  

 

�
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consigliato il montaggio di una CLIP ogni 60 -70 cm. 
 
Per il posizionamento diretto della CLIP al pannello o per la pre foratura dello stesso, utilizzare la DIMA  “R 0030 X”   

Grigio  
Part. Nr. 

6 0032 P 032 0 6 
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���
�!�������
�!
�� �
con perno  di bloccaggio per fori ø 5 mm.  

·  SILICONE morbido 
·  PVC morbido 

*���'���  : VENTOSA  morbida ø 14 mm  

in PVC trasparente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part. Nr. 
 

6 0024 P 014 0 0 

*���'��! � : VENTOSINA  morbida ø 10 mm 

                          in SILICONE  trasparente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*���'���� : VENTOSINA  morbida ø 10 mm 

                             in PVC trasparente  
 
 
 
 
 
 
 

Part. Nr. 
 

6 0020 S 010 0 0 

Part. Nr. 
 

6 0020 P 010 0 0 

 
 


���
 �
Per  TUBI  OVALI  da 30x15 mm   PORTA  APPENDERIA  

·  PLASTICA e METALLO 

·  PLASTICA  

 

$*���,)�+% :  in PLASTICA  con copertura in  METALLO  CROMATO. Spessore tubo da 1 a 1,5 mm 
 
 
 
 
 
   NON compatibile con il Tubo “T 3015 A” 
 
 
 

�$*���,)��%� :  in PLASTICA, GRIGIO chiaro. Spessore tubo da 1 a 2,5 mm. 
     Spessore testa 5 mm 
 
 
 
 

NON compatibile con il Tubo “T 3015 A”  
   

                5    
 
 
 

 
 
 
 

CROMATO 
Lucido 

Part. Nr. 
6 0073 C 015 0 C 

GRIGIO Chiaro RAL 
7042 

Part. Nr. 
6 0073 P 015 0 6 
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“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  17                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

$
�)��(��%    TUBO OVALE 30 x 15 mm     
Tubo “mille righe” con rinforzo centrale  
Spessore 1,50 mm. 

·  ALLUMINIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canale inferiore per guidare in asse 
la punta per la foratura ø 5  mm 
 

Lunghezza  
[ mm ] 

anodizzato 
ARGENTO  

Part. Nr. 

3000 T 3015 A 3000 A 

   Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE, richiedere informazioni. 
 

$*����)��%�  TAPPO di finitura con Scarico (taglio) centrale.    
Per Tubo OVALE 30x15 mm  “ T 3015 A” , con rinforzo centrale. 

·  PLASTICA 
 

Spessore testa 5 mm. 
 
 
 
 
 
 

GRIGIO Chiaro  
RAL 7042  
Part. Nr. 

6 0083 P 015 0 6 

 
 
 
 
 
 

5 
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DIMA  �$	���)��-% �
Dima, per Clip “6 0030 P” e “6 0032 P”  
Interasse da bordo pannello: 7 mm . 

con posizionamento diretto Clip o per Perforatura (int. 32 mm / 7 mm) Ø 2,5 mm. 

·  ACCIAIO  Inox 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOX 
 

Part. Nr. 
R 0030 X 032 0 Z 



����� �
 

 

“Sistema ORIZZONTALE” sp.18-19 mm  19                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
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