
 
 
 

Sistema BUSSOLA M16 a pressione  
per  Pannellature  con  spessore  da 12 a 20 mm  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BUSSOLE  DI  AGGANCIO al pannello   

• SUPPORTI  con inserimento a pressione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 C010.IT  www.proal.it 
 

PROAL 
 
 



PROAL 
 

 

Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 1                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

 

 BUSSOLE   COPERTURE per BUSSOLE 

2 K BL16 M16 frontale, per pannelli spess. 12-20 mm  2 T KT12 Tappo centrale di copertura, ø12 mm 

       
       

 SUPPORTI  PER  RIPIANI  VETRO    

3 T KV12 Ø12 per vetro Senza fermo anteriore  3 T KC12 Ø12 per vetro Con fermo anteriore 

       
       

 SUPPORTI  PER  RIPIANI  LEGNO    

4 T KL16 Ø16 con fori per viti di fissaggio ripiano  5 T KS12 Ø12 a scomparsa, interno ripiano 

       
       

 SUPPORTI  APPENDERIA  Diritti    

4 T KP12 Ø12  Liscio Con fermo anteriore  5 T KA16 Ø16  con staffa appesa, porta Tubo 30x15 
       
       

 SUPPORTI   VARI    

6 M KB28 Porta Blister Lama larga 28 mm  6 M KG22 Porta Grucce Lama 10 denti inclinata 
       
       

 SUPPORTI   APPENDERIA  Composti    

7 T KZ12 Ø12      Appenderia a “Z”  8 T KG22 Ø12/22  Appenderia, a sbalzo, a “T” 
9 T KM22 Ø12/22 Appenderia corta tipo Maniglia     
       
       

 ACCESSORI     

10 T 3015 A TUBO Ovale 30x15 Alluminio con rinforzo  10 6 0083 P Tappo plastica per Tubo Ov. 30x15 “T 3015 A” 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 2                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

“K BL16”   BUSSOLA  M16 
Bussola frontale, per pannello legno spessore da 12 a 20 mm, 

per l’innesto a pressione dei supporti.  

Filettata M.16 sul retro. Foratura pannello: Minimo ø 17 mm. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

• ACCIAIO 
 

 

  

 
 

 

 

Nr.1 Kit, comprende:  

NR.1 Bussola + NR.1 Rosetta + NR.1 Dado.  

 

Ø 
 
[ mm] 

Porta Max. 
1 pezzo 

[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO  

Part. Nr. ( rif. 1 Kit ) 

(Acciaio)  
CROMO PERLA 

Part. Nr. ( rif. 1 Kit ) 
30 20 K BL16 X 035 0 Z K BL16 F 035 0 D 

   Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE, richiedere informazioni. 

 
 

“T KT12”  TAPPO  

Tappo centrale di copertura per bussola “K BL16 “,  per  

pannelli legno, innesto frontale, 

diametro ø 12 mm. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

• ACCIAIO (a richiesta) 
 

 

  

 
 

Ø 
 
[ mm] 

( Inox )   
SATINATO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 

(Acciaio)  
CROMO PERLA 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

12 T KT12 X 011 0 Z T KT12 F 011 0 D 

   Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE, richiedere informazioni. 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 3                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

T KV12 

Supporto a pressione per Ripiani in VETRO, diametro 12 mm,  

completo di 2 anelli morbidi di protezione. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lungh. 
L 

[ mm ] 

Ø 
 

[ mm] 

Porta Max. 
1 coppia 

[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
120 12 8 T KV12 X 120 0 Z 

150 12 8 T KV12 X 150 0 Z 

200 12 8 T KV12 X 200 0 Z 

250 12 8 T KV12 X 250 0 Z 

300 12 8 T KV12 X 300 0 Z 

350 12 8 T KV12 X 350 0 Z 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 

 
 
 
 

T KC12 

Supporto a pressione per Ripiani in VETRO, diametro 12 mm,  
con fermo anti uscita ripiano in testa, 

completo di 2 anelli morbidi di protezione. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 

 
  

 

Lungh. 
L 

[ mm ] 

Ø 
 

[ mm] 

Porta Max. 
1 coppia 

[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
110 12 8 T KC12 X 110 0 Z 

210 12 8 T KC12 X 210 0 Z 

260 12 8 T KC12 X 260 0 Z 

310 12 8 T KC12 X 310 0 Z 

360 12 8 T KC12 X 360 0 Z 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 4                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

T KP12 

Supporto a pressione per Ripiani o appenderia, diametro 12 mm,  

con fermo anti uscita ripiano in testa. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 

 

 

 

 
Lungh. 

L 
[ mm ] 

Ø 
 

[ mm] 

Porta Max. 
1 coppia 

[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
100 12 8 T KP12 X 100 0 Z 

160 12 8 T KP12 X 160 0 Z 

260 12 8 T KP12 X 260 0 Z 

310 12 8 T KP12 X 310 0 Z 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 

 
 
 
 
 

T KL16 

Supporto a pressione per Ripiani in LEGNO, diametro 16 mm,  

fornito di 2 fori per vite TSP ø 4 mm max. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 

 

 

 

 
Lungh. 

L 
[ mm ] 

Ø 
 

[ mm] 

Porta Max. 
1 coppia 

[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
260 16 10 T KL16 X 260 0 Z 

310 16 10 T KL16 X 310 0 Z 

360 16 10 T KL16 X 360 0 Z 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 5                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

T KA16 

Supporto a pressione per APPENDERIA, diametro 16 mm,  

Per Tubo ovale 30x15 mm. Completo di vite TSP EI M4x20 e Dado M4 per la Staffa. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lungh. 
L 

[ mm ] 

Interasse 
LT 

[ mm ] 

Ø 
 

[ mm] 

Porta Max. 
1 coppia 

[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
260 220 16 10 T KA16 X 260 0 Z 

310 270 16 10 T KA16 X 310 0 Z 

360 320 16 10 T KA16 X 360 0 Z 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 

 
 

T KS12 

Supporto a pressione a Scomparsa, per ripiani  
in legno (minimo 22 mm), diametro 12 mm. 

Misure foratura nel ripiano: ø 12,5 x ( L + 5 mm ). 

• ACCIAIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 

 

Lungh. 
L 

[ mm ] 

Ø 
 

[ mm] 

Porta Max. 
1 coppia 

[ Kg ] 

(Acciaio) ZINCATO 
bianco 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 
100 12 8 T KS12 F 100 0 W 

120 12 8 T KS12 F 120 0 W 

150 12 8 T KS12 F 150 0 W 

180 12 8 T KS12 F 180 0 W 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 6                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

M KB28 

Supporto a pressione Portablister,   

a lama, larga 28 mm, con punta arrotondata. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

• ACCIAIO (a richiesta) 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Lungh. 
L 
 

[ mm ] 

LA 
 
 

[ mm ] 

Porta Max. 
1 pezzo 

 
[ Kg ] 

( Inox )  
SATINATO 

 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

(Acciaio) 
GRIGIO Bucciato 
RAL 9006  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

100 71 2 M KB28 X 100 0 Z M KB28 F 100 0 6 

150 121 2 M KB28 X 150 0 Z M KB28 F 150 0 6 

200 171 2 M KB28 X 200 0 Z M KB28 F 200 0 6 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 

 

M KG04 

Supporto a pressione Porta Grucce inclinato a 10 denti,  

a lama, con punta arrotondata. Attacco sferico diametro 30 mm. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

• ACCIAIO (a richiesta) 
 

 
  

 
 

Lungh. 
 
 

[ mm ] 

Altezza 
 

 
[ mm] 

Porta Max. 
1 pezzo 

 
[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO 

 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

(Acciaio) 
GRIGIO Bucciato 
RAL 9006  Vernic. 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

265 256 5 M KG04 X 265 0 Z M KG04 F 265 0 6 

Possibilità di fornire altri COLORI, FINITURE e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 7                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

T KZ12  ( A  Richiesta ). 
Supporto APPENDERIA a “Z”,  diametro 12 mm.  

 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lungh. 
 
 

[ mm ] 

Altezza 
 

 
[ mm] 

Porta Max. 
1 pezzo 

 
[ Kg ] 

( Inox )   
SATINATO 

 
Part. Nr. (rif. 1 pz) 

349 162 5 T KZ12 X 350 0 Z 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 8                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

T KG22  ( A  Richiesta ). 
Supporto APPENDERIA a “T”,  diametro 12 / 22 mm.  

Interasse ( X ) Bussole, libero. Posizione BARRA ø12 mm, regolabile. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lato SX 
 
 
 

             Composizione di Nr. 1 kit d’ordine: 

Riferi_ 
mento 

Q.tà Nome ( Inox )  SATINATO 
Naturale 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 

(1) 2 Attacco ø 22 x i.320 T KA22 X 320 0 Z 

(2) 1 Barra ø12 ( LLLL ) T KG12 X LLLL Z 
(3) 2 Grani M.5 x 5 8G EU05 X 005 0 Z 
(4) 2 Terminale barra, ø22 T KT22 X 003 0 Z 

   Per “LLLL” vedere tab. sotto  

Lato DX 

 
         Tabella per ordine kit completi: 

Larghezza  
Barra ø 12 
“ LLLL ” 

[ mm] 

Porta Max. 
1 set 

 
[ Kg ] 

( Inox )  SATINATO 
Naturale 

Codice d’ordine 
 (rif. 1 kit) 

0650 8 T KG22 X 0650 Z 

1000 8 T KG22 X 1000 Z 

1200 8 T KG22 X 1200 Z 

Possibilità di fornire LARGHEZZA ( LLLL ) BARRA ø12, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 9                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

T KM22 ( A  Richiesta ). 
Supporto doppio a pressione, “MANIGLIA”, per appenderia,  

diametro 12 / 22 mm,  

Interasse Bussole (MMM) con tolleranza +/- 1,5 mm. 

• INOX  ( AISI 303 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                Composizione di Nr. 1 kit d’ordine: 

Riferimento Quantità Nome ( Inox )  SATINATO 
Naturale 

Part. Nr. (rif. 1 pz) 

(1) 1 Attacco SX T KA22 X 060 S Z 

(2) 1 Attacco DX T KA22 X 060 D Z 

(3) 2 Grani M.5 x 5 8G EU05 X 005 0 Z 

(4) 1 Maniglia ø 12 (LLL) T KD12 X LLL 0Z 
 

 
 Per “LLL” vedere tabella 

sotto (per ordine kit ) 

 
 
         Tabella per ordine kit completi: 

 Interasse 
Bussole 
“ MMM “ 

[ mm ] 

Lunghezza  
Maniglia 
“ LLL “ 
[ mm] 

Porta Max. 
1 set 

 
[ Kg ] 

( Inox )  SATINATO 
Naturale 

Codice d’ordine 
 (rif. 1 kit) 

 204 214 8 T KM22 X 204 0 Z 

Scrivere nel codice l’interasse MMM MMM  ( LLL ) 8 T KM22 X MMM 0 Z 

  LLL = ( MMM+10 )  
“MMM” è l’interasse delle 
Bussole (MMM), in mm 

Possibilità di fornire LUNGHEZZE MANIGLIA PERSONALIZZATE, richiedere informazioni. 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 10                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

“T 3015 A”   TUBO OVALE 30 x 15 mm 
Tubo “mille righe” con rinforzo centrale  

Spessore 1,50 mm. 

• ALLUMINIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canale inferiore per guidare in asse 
la punta per la foratura ø 5  mm 
in caso di utilizzo con Mensole porta appenderia. 

Lunghezza 
 

[ mm ] 

anodizzato 
ARGENTO  

Part. Nr. 

3000 T 3015 A 3000 A 

   Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE, richiedere informazioni. 

 

“6 0083 P”  TAPPO di finitura con Scarico (taglio) centrale.    
Per Tubo OVALE 30x15 mm  “T 3015 A” , con rinforzo centrale. 

• PLASTICA 
 

Spessore testa 5 mm. 
 
 
 
 
 
 

GRIGIO Chiaro 
RAL 7042  
Part. Nr. 

6 0083 P 015 0 6 

 
 
 
 
 

 

5 
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Sistema “BUSSOLA M16” a pressione 11                   L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
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