PROAL

COMPONENTI per il “B EM18 P”, BINARIO ELETTRIFICABILE 24 V DC, con Connettori Magnetici.

(02) “L MP18 M “ HI

Ponte magnetico di —
Giunzione elettrica

I
Binari ”"

(01) “B EM18 P“
Binario Elettrificabile

Possibilita di collegare direttamente,
con aggancio magnetico automatico
(quindi con posizionamento libero) al
Binario elettrificato, dei faretti

magnetici orientabili (10) “LM24F A”:

I

(04) “I. MI.18 Pll ‘,' I
Connettore
Magnetico di 4,
alimentazione

Lampade Led ]
Per (04), optional :

Basetta di montaggio

(05) - (05/R) “6 ML18 P”

|
(03) “L MA18 P“ ‘I
Connettore di potenza —
Per alimentazione Binario
Inserimento: sotto oppure sopra
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(01) “B EM18 P“ e Policarbonato / Acciaio

Binario rigido Elettrificabile per illuminazione a 24V DC, tensione costante. e Max.5A 120W
Dimensioni: Larghezza 18 mm - H7 mm - L 1000 e 1500 mm. e [P20
Fissaggio con biadesivo presente dietro al binario, oppure con viti TSP IC fornite di serie.

Possibilita di unire i Binari mezzo il Ponte di giunzione (2) “L MP18 M”,

[ ]
tale da creare le lunghezze di 2000-2500 e 3000 mm analoghe alle Cremagliere.
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e Diserie, il binario viene fornito completo di tappo di finitura
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Binario Elettrificabile BIANCO NERO¥* (su richiesta) GRIGIO* (su richiesta)
Lunghezza standard / L
[mm] Part. Nr. Part. Nr. Part. Nr.
1000 B EM18 P 1000 1 B EM18 P 1000 3 B EM18 P 1000 6
1500 B EM18 P 1500 1 B EM18 P 1500 3 B EM18 P 1500 6

(02) “L MP18 M“

Ponte di giunzione magnetico per Binari Elettrificabili, 24V DC, tensione costante.

Lunghezza 16 mm.

Permette di unire elettricamente i Binari Elettrificabili “B EM18 P”,
tale da creare lunghezze di 2000-2500 e 3000 mm analoghe alle Cremagliere.

e Inserimento a baionetta
In testa ai binari,
tenuta magnetica.

“Sistema Elettrificabile magnetico”

e Metallo, Magnetico

e Max.5A 120W

Ponte di giunzione Satinato
Lunghezza
[mm] Part. Nr. (rif. 2 pz)
16 L MP18 M 0016 S
3 L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
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(03) “L MA18 P“
Connettore di potenza, per alimentare il Binario “B EM18 P” a 24V DC, tensione °
costante.

Policarbonato
Max. 5A 120W
IP 20

Dimensioni: Larghezza 18 mm - H 7,5 mm -L 24 mm.
Con cavo lunghezza 1000 mm, 20 AWG, per il collegamento all’alimentatore,
in uscita terminali in rame.

e Inserimento a baionetta (tenuta magnetica) in testa al binario elettrificabile “B EM18 P”.
e Possibilita di collegare il Binario elettrificabile sotto, oppure sopra.

Connettore di potenza Bianco NERO* (su richiesta) GRIGIO* (su richiesta)
Lunghezza filo “L”
[mm] Part. Nr. Part. Nr. Part. Nr.
1000 L MA18 P 1000 1 L MA18 P 1000 3 L MA18 P 1000 6
{a“ a“
(04) L ML18 P e Policarbonato
Connettore magnetico di alimentazione lampade Led, 24V DC, tensione costante. | e Max. 5A 120W
e |P20

Dimensioni: Larghezza 15 mm - H 6,7 mm -L 23 mm.
Con cavo lunghezza 1000 mm, 20 AWG, per il collegamento all’alimentatore,
in uscita terminali in rame.

e Dainserire nel bordo posteriore del ripiano. Filo da far passare internamente al ripiano.
e  Aggancio magnetico fronte binario elettrificabile “B EM18 P”.

Possibilita di utilizzarlo anche come connettore di Alimentazione del binario elettrificabile “B EM18 P”.
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Connettore di aliment. Led Bianco NERO¥* (su richiesta) | GRIGIO* (su richiesta)
Lunghezza filo “L”
[mm] Part. Nr. Part. Nr. Part. Nr.
1000 L ML18 P 1000 1 L ML18 P 1000 3 L ML18 P 1000 6
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[A] APPLICAZIONE VERTICALE con Cremagliere e Ripiani:

Il Binario “B EM18 P” puo essere utilizzato con tutte le CREMAGLIERE ( standard ) pannellabili, a catalogo Proal.

Il Binario elettrificabile consente I'elettrificazione dei pannelli ( ideale quelli con spessore 18-19 mm ), quindi portare alle
lampade Led a 24 V DC presenti nei ripiani.

Il Sistema “B EM18 P”, per prelevare corrente dal binario elettrificabile, quindi portare corrente alle lampade Led presenti nei
ripiani, Non necessita di appositi reggi piani, DX o SX (per portare i connettori elettrici), si utilizza con i REGGI PIANI (standard)
a catalogo Proal.

e Applicazione PREFERITA: Il Binario elettrificabile (01) “B EM18 P” fissato, in larghezza, AL CENTRO dei pannelli di finitura
delle CREMAGLIERE standard.

REGGI PIANI Standard
PANNELLO ( UNICO)

RIPIANO

e Applicazione ALTERNATIVA: I Binario elettrificabile (01) “B EM18 P” fissato, in larghezza, A FILO ESTERNO BORDO DX
dei pannelli di finitura delle CREMAGLIERE standard.

—
\

“Sistema Elettrificabile magnetico” 5 L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche




PROAL

Il Binario elettrificabile (01) “B EM18 P” puo essere (preferibile) incassato nel pannello :

(01)

T (03)

RIPIANO

0,7-15

[
N

(01) PANNELLO

Lato Parete

Il Binario elettrificabile (01) “B EM18 P” altrimenti, puo essere lasciato esterno al pannello, ideale in caso di arredamento gia
esistente, quindi elettrificato in un secondo tempo :

RIPIANO
L
5o
"
[~
(01) — ==

o))

= (18

a0 PANNELLO

Lato Parete

e Lalampada Led situata nel ripiano, e collegata al connettore (04) “L ML18 P“ (posto sul bordo posteriore del ripiano), si
accende grazie all’aggancio magnetico automatico dello stesso connettore al Binario elettrificato (01).
La Lampada si accende in qualsiasi posizione verticale viene spostato il Ripiano.

Lampada Led

“Sistema Elettrificabile magnetico” 6 L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
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1.

bordo posteriore dei ripiani:

PROAL

Ripiano

| Connettori (04) “L ML18 P“, per I'alimentazione delle lampade Led, possono essere cosi utilizzati / applicati nel

Connettore “libero”, esterno al ripiano, spessore non vincolante:

(04)

—||

Quindi nel ripiano serve solo un foro per il passaggio del filo che va alla lampada Led.

spessore ripiano min. 30 mm:

Connettore incassato, AL CENTRO, dietro al ripiano, tenuta mezzo BASETTA (05) “6 ML18 P”;

F
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“Sistema Elettrificabile magnetico”
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3. Connettore incassato, LATERALE (DX), dietro al ripiano, tenuta mezzo BASETTA DX (05/R) “6 ML18 P”;
spessore ripiano min. 30 mm

(05/R)

Quindi il bordo posteriore del ripiano deve essere preparato con una apposita tasca per nascondere il connettore:

j
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Aggancio a scatto del connettore (04) dentro la Basetta (05) oppure (05/R):

(05) o (05/R)

! Click !

o S “

Quanto sopra valido anche per Basetta (05/R), montaggio a DX.
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Quote per il corretto funzionamento del Binario elettrificabile (01) e Connettore (04) per alimentazione Lampade Led.

Binario AL CENTRO

Binario A DESTRA (DX)

RIPIANO SP F RIPIANO SP F
[mm] | [mm] [mm] | [mm]
35,5
18,0 | 2,0 - 18,0 | 2,0
" PANNELLO 18,5 | 1,56 ‘ 115 18,5 15
19,0 | 1,0
B ‘grf'"“ """""" N o R T L] i
7 o =L o
o a2 wl H ‘ N, wl &%/ N PANNELLO
. o ___JIL S © =
= E == == B o
+0,4 +0,4
18,6y PARETE 186 PARETE
Per: C1911A-C1910A-C1912A e Per: C1900A-C1902A
a" a“
(05) e (05/R) “6 ML18 P o Plastica
Basetta per Connettore magnetico di alimentaz. lampade Led (04) “L ML18 P“
Dimensioni: Altezza 26 mm - Profondita 10 mm.
e Inserimento a scatto del Connettore magnetico per lampade “L ML18 P”.
e Permette liberta di movimento al connettore, per compensare distanza tra ripiano e pannello.
e  Fissaggio mezzo viti TCIC ¢ 3,5 mm fornite con la Basetta.
&7,
_— \// Iﬁ @ o
é L. [ A ~ S
) 3" : ’ 4\)7 N ﬂh J,D>MAT< @
q ¥ !__L\ . o CENTRALE (05) Larghezza 48 mm. 78 Ven 78
15 23.8 Qj{\
‘ ) X
v [ <
_‘ - ...-} } 3 Nt c 8
~ - e DESTRO (05/R) Larghezza 35,5 mm. i o
} N ' __JO>MAT<
O | R 275 |78
L
35.3
Tipo Bianco NERO¥* (su richiesta) GRIGIO
Part. Nr. Part. Nr. Part. Nr.

CENTRALE (05)

6 ML18P 26481

6 ML18 P 26 48 3

6 ML18 P 26 48 6

DESTRO (05/R)

6 ML18P 260D 1

6 ML18 P26 0D 3

6 ML18 P26 0D 6
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[B] APPLICAZIONE VERTICALE interno ai Mobili:

Il Binario “B EM18 P” puo0 essere utilizzato anche internamente ai mobili (fianchi).

Il Binario elettrificabile (01) “B EM18 P” consente I'elettrificazione dei fianchi dei mobili, SX o DX (a scelta), quindi di portare
la corrente direttamente alle lampade Led a 24 V DC presenti nei ripiani.

Il binario elettrificabile (01), inoltre, permette di creare punti luce, ovunque si voglia, mezzo i faretti magnetici orientabili (10)
“LM24F A”, che si agganciano al binario magneticamente in maniera diretta/automatica. %

(01) esempio, Binario elettrificabile a SX, pud
essere previsto altrimenti a DX, quindi al
centro del ripiano oppure diversamente
(verso davanti o verso il retro)
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[C] APPLICAZIONE VERTICALE con i profili Struttura “S 0560 A” ( vedere Gruppo “08” Catalogo Generale PROAL ) :

Il Binario “B EM18 P” puo essere utilizzato anche nel Sistema AUTOPORTANTE “S 0560 A” Proal.

Il Binario elettrificabile (01) “B EM18 P” consente l'elettrificazione dei montanti, quindi di portare la corrente direttamente
alle lampade Led a 24 V DC presenti nei ripiani posizionati/fissati ai supporti “SU CAMMA” centrale,
vedere nel Gruppo “08” del catalogo le Composizioni [B] — [C] —[I].

Ripiani liberamente spostabili verticalmente.

Vista Frontale Vista Posteriore

Lampada Led

Il Binario elettrificabile (01) fissato, mezzo biadesivo (di serie), RIPIANO
dietro ad un montante (a SX o a DX) della struttura “S 0560 A”.

(04)

(01)

14

Vista Posteriore

28

56
28_

34

Connettore (04) “Libero”

(04)

Fronte

(S0560A)
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(10) “L M24F A“

e  Alluminio

Faretto magnetico orientabile 24V DC, senza fili e removibile. e 24V DC -2W
Dimensioni: ¢ 22 mm - H49 mm - Orientabile . 60Im - 4000K
e |P20

Corpo in alluminio anodizzato e lente di testa.

48,5
17

@22

49 1,5

Nl

\'g.f (03) Connettore di potenza, di alimentazione binario (01)

Piedini magnetici e conduttori, per I'aggancio automatico, diretto, al binario elettrificabile (01) “B EM18 P”

11

Ny g‘ In automatico gestisce (in relazione al verso di aggancio al binario), la polarita della corrente.
| -

—

(01) Binario elettrificabile

Per evitare il distacco dei fili interni al Faretto:

NO 360°

SILVER Bianco * (su richiesta) Nero * (su richiesta)
Part. Nr. Part. Nr. Part. Nr.
L M24F A 4000 S L M24F A 4000 1 L M24F A 4000 3
ceT
cv g0l 20 Ra 3 .
24V DC 2w /Wm opTIc || 2000k 90 STEP A:'DUJ %GR[L
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