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# S 056B A    # S 056C A     |    # S 056H A    # S 056L A 

SUPPORTI   PER  SCHERMI  E  BARRIERE  PROTETTIVE 

Per Schermi Protettivi da scrivania - da banco e da pavimento. 

Sistema Modulare, componibile. Possibilità di creare strutture autoportanti.  

Per schermi da scrivania - banco singoli, con apertura o chiusi, per schermi continui e ad angolo.  

Profili in alluminio, molto indicati per lastre in Vetro o in Plexiglass. 

• Spessore lastre (Vetro o Plexiglass) utilizzabili, minimo 3 mm, massimo 8 mm.  

• Lastre da 3 a 6,5 mm, bloccaggio mezzo guarnizioni trasparenti. 

• Lastre da 8 mm, bloccaggio mezzo colla, non necessaria per barriere da pavimento.  

 

 

Per Schermi da scrivania – da banco                                                                     Per Schermi da pavimento 
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Per Schermi da scrivania – da banco: 

(A)  Schermo con apertura                                                                     (B)  Schermo chiuso 

                  

(C)  Schermo continuo (esempio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

(D)  Schermo continuo ad angolo (SX o DX) 
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“S 056B A“  
Supporti laterali.  Ricavati con profilo estruso “S 0560 A”, sezione 34x56 mm. 

Con Base larga 300 mm, senza verso.  Per schermi singoli e continui.  

Completi di copertura superiore e guarnizioni trasparenti (“G 7506 P”) ferma lastre. 

I supporti possono essere accorciati a misura. 

 

• Alluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Possibile fornire Supporti a misura. 

 

 

 

“S 056C A“  
Supporti per angolo. Ricavati con profilo estruso “S 0560 A”, sezione 34x56 mm. 

Con Base. Senza verso, completi di copertura superiore e guarnizioni trasparenti (“G 7506 P”). 

I supporti possono essere accorciati a misura. 

 

• Alluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibile fornire Supporti a misura. 

 

 

( HS ) 

Altezza filo Superiore 

Schermo dal piano 

[ mm ] 

( HT ) 

Altezza Totale 

Supporto 

[ mm ] 

Anodizzato 

ARGENTO 

Rif. NR.1 Supporto completo 

Part. Nr. 

600 624 S 056B A 0600 A 

750 774 S 056B A 0750 A 

800 824 S 056B A 0800 A 

( HS ) 

Altezza filo Superiore 

Schermo dal piano 

[ mm ] 

( HT ) 

Altezza Totale 

Supporto 

[ mm ] 

Anodizzato 

ARGENTO 

Rif. nr.1 Supporto completo 

Part. Nr. 

600 624 S 056C A 0600 A 

750 774 S 056C A 0750 A 

800 824 S 056C A 0800 A 
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(E)  Possibilità di aggiungere una TRAVERSA inferiore per unire i Supporti, per Schermi LARGHI con o senza apertura. 
 

 

• TRAVERSA, ricavata da profilo in Alluminio “S 7500 A”.  
Non sono necessarie lavorazioni, da fare solo il taglio alla misura desiderata. 

Collegamento ai Supporti, mezzo NR.2 Giunzioni “S G090 F” da inserire sotto la traversa 

 

  S 7500 A 
   PROFILO per TRAVERSA sezione 20 x 50 mm 

 

• ALLUMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula per calcolo misura Traversa (TR):  TR = LT-68 mm 

  

  “S G090 F” 
   Giunzione angolare per collegare la Traversa “S 7500 A” ai Supporti. 

 

• Metallo 

 

 

 

 

            

 

 

Fabbisogno:  NR.2 Giunzioni per NR.1 Traversa, 

   da inserire sotto la traversa. 

 

Lunghezza 

 

[ mm ] 

anodizzato 

ARGENTO 

Part. Nr. 

3000 S 7500 A 3000 A 

ZINCATO 

BIANCO 

Part. Rif. Nr.1 pz 

S G090 F 0090 W  
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I Supporti laterali e ad angolo sono realizzati con il profilo Proal “S 0560 A” sotto dettagliato. 

Tale profilo può essere fornito in barre, così da poter essere tagliato alla misura voluta. 

Oltre al suddetto profilo potranno essere forniti i vari accessori necessari per il completamento dei Supporti,  

quindi le basi (piedi), le relative viti di connessione, le coperture, le guarnizioni di tenuta per le lastre, ecc. 

 

   S 0560 A 
    PROFILO PORTANTE sezione 34 x 56 mm 

 

• ALLUMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema dimensionamento schermo, lastre, e taglio del profilo portante e traversa. 

 

 

Schermo solo Lastra:         Schermo con Traversa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HS  = Altezza del filo superiore dello Schermo, rispetto al piano di appoggio. 

HP  = Altezza Profilo portante “S 0560 A” (misura di taglio). 

HV = Altezza lastra.  Max. altezza lastra: HV = ( HS – 20 mm ). 

LV  = Larghezza lastra. 

HA = Altezza apertura (filo inf. Lastra). Apertura minima: HA = 20 mm (salvo scarichi nella lastra nei due spigoli inferiori). 

HT = Altezza totale : ( HT = HS + 24 mm ). 

TR  = Misura traversa. 

HL = Luce inferiore, sotto traversa. 

 

 

Lunghezza 

standard 

[ mm ] 

anodizzato 

ARGENTO 

Part. Nr. 

3000 S 0560 A 3000 A 

3500 S 0560 A 3500 A 
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“S B501“  
Base centrale per Supporti laterali “S 056B A”. Ricavati da tubo sezione 40 x 20 mm. 

Senza verso, completa dei due tappi di copertura e della vite speciale di fissaggio. 

 

 

• Alluminio 

• Acciaio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”S C560 F”     

Copertura per Supporti laterali “S 056B A”.       ●    Acciaio 

Misure Esterne: 56 x 34 mm, spessore 3. Compresi i due grani M6 di fissaggio laterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“S B502“  
Base per Supporti ad angolo (90°) “S 056C A”. Ricavati da tubo sezione 40 x 20 mm. 

Senza verso, completa dei due tappi di copertura e delle due viti speciali di fissaggio. 

 

 

• Alluminio 

• Acciaio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”S C562 F”     

Copertura per Supporti ad angolo (90°) “S 056C A”.      ●    Acciaio 

Misure Esterne: 90 x 90 x 34 mm, spessore 3. Compresi i due grani M6 di fissaggio laterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larghezza 

 

[ mm ] 

Alluminio 

Anodizzato ARGENTO 

Part. Nr. 

Acciaio verniciato 

GRIGIO RAL 9006 Bucciato 

Part. Nr. 

300 S B501 A 3000 A S B501 F 3000 6 

NICHEL Satinato 

 

Part. Nr. 

S C560 F 0340 S 

Interasse 

 

[ mm ] 

Alluminio 

Anodizzato ARGENTO 

Part. Nr. 

Acciaio verniciato 

GRIGIO RAL 9006 Bucciato 

Part. Nr. 

150 + 150 S B502 A 1450 A S B502 F 1450 6 

NICHEL Satinato 

 

Part. Nr. 

S C562 F 0340 S 
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”G 7506 P” GUARNIZIONE Ferma Lastre 

Per Supporti laterali, per profilo portante “S 0560 A”  e  per Traversa. 
•  PVC 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) “MM” indica lunghezza in metri. 

 

 
 

 

Bloccaggio lastre nei Supporti (stesse indicazioni per la Traversa “S 7500 A” nel caso del suo utilizzo): 

 

NR.2 Guarnizioni ”G 7506 P” per spessori da 3 a 4 mm  NR.1 Guarnizioni ”G 7506 P” per spessori da 5 a 6,5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colla per spessore lastra 8 mm per Schermi da scrivania – banco. Non necessaria per barriere da pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lunghezza 

 

[ metri ] 

TRASPARENTE 

“CRISTALLO” 

Part. Nr. 

MM G 7506 P 00MM 0 * 
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Profili e componenti componibili, per Schermi da pavimento: 

(P1)  per Schermo singolo                  (P2)  per Schermo modulare: doppio, triplo…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Possibilità di tenere la Lastra rialzata.               (P3)  per Schermo modulare: ad angolo.  
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Misure Standard, componibili (Supporti e Traverse), per Schermi: 

• Altezza: 2000 mm – Larghezza   900 mm. 

• Altezza: 2000 mm – Larghezza 1000 mm. 

 

o Possibilità di fornire misure a richiesta. 

o Possibilità di fornire profili in barre da tagliare alla misura desiderata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema dimensionamento Schermo, lastre, taglio profilo portante e traverse. 

 

Schermo intero:       Schermo rialzato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP  = Altezza (misura di taglio) Profilo portante “S 0560 A”.  HT  = Altezza Totale Supporto / Schermo. 

HS  = Altezza del filo superiore dello Schermo, rispetto al pavimento. HV  = Altezza lastra. 

LT  = Larghezza Totale schermo.     HL = Luce inferiore. 

LV  = Larghezza lastra.      HA = Inizio inferiore Lastra. 

TR  = Misura traversa.       
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“S 056H A“  
Supporti laterali da Pavimento.  Ricavati con profilo estruso “S 0560 A”, sez. 34x56 mm. 

Con Base larga 300 o 360  mm, senza verso.  Per schermi singoli e continui.  

Completi di copertura superiore e guarnizioni trasparenti (“G 7506 P”) ferma lastre. 

I supporti possono essere accorciati a misura. 

 

• Alluminio 

• Acciaio (Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Possibile fornire Supporti a misura (altezza e larghezza base). 

  S 750T A 
TRAVERSA per schermi da Pavimento. Sezione 20 x 50 mm. 

Per collegare, quindi chiudere sopra e sotto i Supporti laterali da Pavimento “S 056H A”. 

Completa di NR.2 Giunzioni angolari “S G090 F”. Non sono necessarie forature. 

• Alluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giunzione angolare “S G090 F” 

 

 

 

 

 

 

 

Possibile fornire Traverse a misura.    [ 1 Kit =  1 Traversa + 2 Giunzioni S G090 F ] 

( HP ) 

Altezza Profilo 

portante 

[ mm ] 

LARGHEZZA BASE 

In acciaio  

Vernic. GRIGIO RAL 9006 

[ mm ] 

( HT ) 

Altezza Totale 

Supporto 

[ mm ] 

( HS ) 

Altezza 

Schermo  

[ mm ] 

( HV ) 

Altezza Lastra 

( intera ) 

[ mm ] 

Anodizzato 

ARGENTO 

Rif. NR.1 Supporto completo 

Part. Nr. 

1990 300 2010 1996 1880 S 056H A 2030 A 

1990 360 2010 1996 1880 S 056H A 2036 A 

( LT ) 

Larghezza Tot. 

Schermo 

[ mm ] 

( TR ) 

Misura 

TRAVERSA 

[ mm ] 

( LV ) 

Larghezza 

Lastra  

[ mm ] 

Anodizzato 

ARGENTO 

Rif.  NR.1 Kit  Traversa  

Part. Nr. 

900 832 850 S 750T A 0900 A 

1000 932 950 S 750T A 1000 A 
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“S 056L A“  
Supporti per Angolo da Pavimento. Ricavati con profilo estruso “S 0560 A” sez.34x56 mm. 

Con Base. Senza verso, completi di copertura superiore e guarnizioni trasparenti (“G 7506 P”). 

I supporti possono essere accorciati a misura. 

 

• Alluminio 

• Acciaio (Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibile fornire Supporti a misura (altezza). 

 

 

I Supporti laterali e ad angolo sono realizzati con il profilo Proal “S 0560 A” e “S 7500 A” di seguito dettagliati. 

Tali profili possono essere forniti in barre, così da poter essere tagliate alla misura voluta. 

Oltre ai suddetti profili potranno essere forniti i vari accessori necessari per il completamento dei Supporti,  

quindi le basi (piedi), le relative viti di connessione, le giunzioni, le coperture, le guarnizioni di tenuta per le lastre, ecc. 

 

   S 0560 A 
    PROFILO PORTANTE sezione 34 x 56 mm 

 

• ALLUMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( HP ) 

Altezza Profilo 

portante 

[ mm ] 

Interasse  BASE 

In acciaio  

Vernic. GRIGIO RAL 9006 

[ mm ] 

( HT ) 

Altezza Totale 

Supporto 

[ mm ] 

( HS ) 

Altezza 

Schermo  

[ mm ] 

( HV ) 

Altezza Lastra 

( intera ) 

[ mm ] 

Anodizzato 

ARGENTO 

Rif. NR.1 Supporto completo 

Part. Nr. 

1990 150 + 150 2010 1996 1880 S 056L A 2000 A 

Lunghezza 

standard 

[ mm ] 

anodizzato 

ARGENTO 

Part. Nr. 

3000 S 0560 A 3000 A 

3500 S 0560 A 3500 A 
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  S 7500 A 
   PROFILO per TRAVERSE sezione 20 x 50 mm 

 

• ALLUMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

“S B501“  
Base centrale per Supporti laterali “S 056H A”. Ricavati da tubo sezione 40 x 20 mm. 

Senza verso, completa dei due tappi di copertura e della vite speciale di fissaggio. 

 

 

• Acciaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità di fornire Larghezze con diversa misura. 
 

”S C561 F”     

Copertura per Supporti laterali “S 056B A”.       ●    Acciaio 

Misure Esterne: 56 x 34 mm, spessore 1.        ●    PlasKca (tappo) 

Completo di tappo in plastica di fissaggio, colore grigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunghezza 

 

[ mm ] 

anodizzato 

ARGENTO 

Part. Nr. 

3000 S 7500 A 3000 A 

Larghezza 

 

[ mm ] 

Acciaio verniciato 

GRIGIO RAL 9006 Bucciato 

Part. Nr. 

300 S B501 F 3000 6 

360 S B501 F 3600 6 

NICHEL Satinato 

 

Part. Nr. 

S C561 F 0340 S 
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“S B502“  
Base per Supporti ad angolo (90°) “S 056L A”. Ricavati da tubo sezione 40 x 20 mm. 

Senza verso, completa dei due tappi di copertura e delle due viti speciali di fissaggio. 

 

 

 

• Acciaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”S C563 F”     

Copertura per Supporti ad angolo (90°) “S 056L A”.      ●    Acciaio 

Misure Esterne: 90 x 90 x 34 mm, spessore 3. Compresi i due grani M6 di fissaggio laterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”G 7506 P” GUARNIZIONE Ferma Lastre 

Per i Supporti laterali  e  per le Traverse. 
•  PVC 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) “MM” indica lunghezza in metri. 

 

Interasse 

 

[ mm ] 

Acciaio verniciato 

GRIGIO RAL 9006 Bucciato 

Part. Nr. 

150 + 150 S B502 F 1450 6 

NICHEL Satinato 

 

Part. Nr. 

S C563 F 0340 S 

Lunghezza 

 

[ metri ] 

TRASPARENTE 

“CRISTALLO” 

Part. Nr. 

MM G 7506 P 00MM 0 * 
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Bloccaggio lastre nei Profili portanti dei Supporti e nelle Traversa : 

 

 

NR.2 Guarnizioni ”G 7506 P” per spessori da 3 a 4 mm  NR.1 Guarnizioni ”G 7506 P” per spessori da 5 a 6,5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretto per spessore lastra 8 mm. 

 

               Esempio per le Traverse e relativo profilo. 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

            Colla opzionale. 
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